POTAPECSKA VYSTROJ

1.

Nejvhodn éjSi pro potap éni na nadech:

a) je maska se Sirokym zornym polem a malym vnitinim objemem
b) je maska se Sirokym zornym polem a velkym vnitfnim objemem
c) je jednoducha maska bez kompenzatoru

d) jsou plaveckeé bryle

. Dvojity lem licnice potap éc&ské masky:

a) udrzuje v masce vnitfni pretlak

b) zlepSuje pfilnuti masky k obliceji

c) zabranuje nezadoucimu Uniku vzduchu pfi vystupu s dychacim pfistrojem
d) snizuje zamlZzovani zorniku

. Plaveckeé bryle:

a) lze pouzivat pouze pro potapéni na nadech
b) nejsou vhodné pro potapéni

c) lze pouZzivat pouze pro potapéni s pfistrojem
d) Ize pouzivat pouze pfi potapéni v mofi

. K vyhodam dychaci trubice s vylévacimi ventily p atfi:

a) zmenSeny mrtvy prostor

b) snadnéjSi vypuzovani vody

C) moznost pouZiti pfi nouzovém dychani z plic do plic na hladiné
d) vSechny odpovédi jsou spravné

. Oznacte nespravné tvrzeni o potap é¢€ské masce:

a) Potapécskou masku susSime a uskladiujeme ve stinu.
b) Pfed prvnim pouzitim je nékdy nutné odmastit zornik.
c) Masku po pouziti oplachneme sladkou vodou.

d) Silikonovou licnici oSetfujeme silikonovym olejem.

. Aby p Fi ponoru nedochazelo k zamlZzovani zorniku, sta  €i obvykle:

a) vyplachnout masku koncentrovanym alkoholem

b) dbat, aby maska pred nasazenim na obli¢ej byla sucha

c) vyplachnout masku vodou

d) rozetfit po vnitfni strané zorniku trochu slin a vyplachnout masku vodou

. Zorniky potap ééskych masek se vyrab éji z kaleného skla:

a) aby nedochazelo k jejich zamlzovani
b) aby vydrzely zvySeny tlak pfi ponoru
c) aby pfi rozbiti nedoSlo ke zranéni potapéce
d) aby Iépe izolovaly potapéce od okolni vody

. Potap é€sky n 0z je ur €en predevsim:

a) k obrané pfed agresivnimi zZivocichy

b) k vyprosténi potapéce napft. ze Sndr nebo siti
c) k demontazi vystroje

d) zadna odpovéd neni spravna



9. Oznaéte nespravneé tvrzeni:
a) Prezka zatéZzniho opasku se otevird pohybem jedné ruky.
b) Popruh zatézniho opasku je ze syntetického materialu
a byva obvykle Siroky 50 mm.
c) Jako zavaZzi se nedoporucuje pouzivat plastové sacky s olovénymi broky.
d) Zavazi se na zatéznim opasku rozmistuji symetricky.

10. Dychaci trubice:
a) musi byt vybavena vylévacimi ventily
b) mé& mit délku do 40 cm a vnitfni pramér asi 2 cm
c) musi byt u ndustku ohebna
d) vSechny odpovédi jsou spravné

11. Polosuchy oblek oproti mokrému obleku podobného stfihu
a ze stejného materiéalu obvykle izoluje:
a) lépe diky vzduchové mezefre mezi télem a oblekem
b) lépe diky znesnadnénému prostupu tepla materialem obleku
c) lépe diky snizenému odvodu tepla vyménou vody v obleku
d) stejné

12. Na izola €ni vlastnosti mokrého neoprénového obleku ma vliv:
a) jeho tésnost
b) hloubka, ve které se potapéc nachazi
C) pouzity material
d) vSechny odpovédi jsou spravné

13. Textilni potah neoprénovych oblek  :
a) zvysuje odolnost obleku proti otéru
b) usnadriuje oblékani a svlékani
c) zvysuje estetickou hodnotu obleku
d) vSechny odpovédi jsou spravné

14. 1zola €éni vlastnosti neoprénoveho obleku:
a) se zvySuji s narustajici hloubkou
b) se snizuji s klesajici hloubkou
C) se snizuji s narUstajici hloubkou
d) nezavisi na tom, jak tésné oblek pfiléha k pokozce

15. Prostup tepla suchym oblekem z p énéného neoprénu:
a) se s narustajici hloubkou sniZuje, nebot oblek je vlivem stlaeni kompaktné&jsi
b) se s narlstajici hloubkou zvySuje, ponévadz se ztencuje tloustka neoprénu
c) neni zavisly na hloubce, nebot vrstva spodniho pradla zlstava stejna
d) je mensi v mensSich hloubkach



16. 1zola €éni vlastnosti suchého membranového obleku z trilami natu:
a) se snizuji s narustajici hloubkou
b) nejsou zavislé na hloubce ponoru
c) se zvySuji s narGstajici hloubkou
d) jsou mensi v menSich hloubkach

17. Na odvod tepla v suchych neoprénovych oblecich nema vliv:
a) teplota okolni vody
b) druh a tlouStka spodniho pradla a tloustka neoprénu
c) vzajemna poloha napoustéciho a vypoustéciho ventilu
d) druh plynu slouziciho k doplfiovani obleku

18. Polosuchy neoprénovy oblek se od mokrého liSi p redevsim:
a) tloustkou neoprénu
b) tésnicimi prvky (manzetami) zabrarujicimi protékani vody
mezi pokozkou a oblekem
c) volngjSim stfihem umoZzniujicim vytvoreni izola¢ni vzduchové mezery
mezi pokozkou a oblekem
d) ventilem k doplfovani vzduchu

19. Oznadéte nespravné tvrzeni o mokrém neoprénovém obleku:
a) jeho izolaéni schopnost je dana ohratim vrstvy vody mezi pokoZkou a oblekem
b) po vstupu do studené vody se pfed zah4jenim ponoru doporucuje
jiz z vody nevystupovat
c) jeho izolaéni schopnosti se zmensuji s rostouci hloubkou
d) jeho izolaéni schopnosti jsou dany snizenim prostupu tepla materialem
s uzavienymi komurkami plynu

20. Specialni spodni pradlo do suchych oblek  a:
a) zadrzuje vihkost a pot u téla
b) odvadi vihkost a pot od téla
c) aktivné zahfiva pokozku elektrostatickym potencialem
d) zabranuje proniknuti vody k pokoZce pfi protrZzeni obleku

21. Ovladaci za rizeni kompenzatoru vztlaku (inflator):
a) se pripojuje k vysokotlakému vyvodu 1. stupné plicni automatiky
b) se pripojuje ke stfedotlakému vyvodu 1. stupné plicni automatiky
C) se pouZziva pouze pro nouzové dychani
d) slouzi vyluéné k urychleni vystupu

22. Kompenzator vztlaku je ur ¢€en:
a) k vyzvedavani pfedmétu na hladinu
b) k fizeni vztlaku potapéce a tim k usnadnéni jeho €innosti
c) pouze k zachrané
d) ke zlepSeni izola¢nich vlastnosti obleku



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Vypoust éci ventil umist ény na spodni stran é
kompenzatoru vztlaku slouzi b éhem ponoru:

a) k rychlému napousténi vody do kompenzéatoru
b) k vypousténi vody z kompenzatoru

c) kfizeni vztlaku v poloze hlavou dol(

d) kFizeni vztlaku v poloze hlavou nahoru

Z4achranna vesta:

a) musi vynést na hladinu dva potapéce

b) musi byt Cervené

c) musi na hladiné drzet hlavu potapéce nad vodou,
i kdyZ upadl do bezvédomi

d) nesmi byt vybavena vypoustécim ventilem

Z uvedenych sou €éasti kompenzéatoru vztlaku
je pro bezpe €énost potap é€e nejpot Febn éjSi:
a) ventil napousténi stfedotlakym vzduchem
b) naustek pro nouzoveé dychani

c) vypoustéci ventil na inflatoru

d) pretlakovy ventil (s rychloodpousténim)

K tomu, aby bezpe €né vynesl potap éc¢e na hladinu, musi byt Zaket:
a) opatfen dvéma vypoustécimi ventily

b) opatfen tfemi vypoustécimi ventily

c) dostate¢né objemny

d) bez vypoustéciho ventilu

Ke vkladani zat éze museji mit kompenzatory vztlaku:

a) uzaviratelné kapsy

b) rozvinovatelné pfidavné kapsy

c) kapsy, ze kterych je zatéZz mozné jednoduchym zpusobem
bezpeéné odhodit

d) Zadna odpovéd neni spravna

Pojem back-plate se pouziva:

a) pro firemni oznaceni ventilt

b) pro zafizeni k doplfiovani vzduchu do kompenzatoru vztlaku,
pfipadné suchého obleku

c) pro nosic¢ lahve

d) pro zafizeni k vypousténi vzduchu z kompenzatoru vztlaku
nebo suchého obleku

Vyhoda Zaket G s ramennimi popruhy opat Fenymi p fezkami spo €iva:
a) ve snadnéjSim nasazovani a odkladani
b) ve schopnosti udrzet potapéce na hladiné obliCejem nad vodou

c) ve snadnéjSim vypousténi vzduchu pfi zanofovani
d) vSechny odpovédi jsou spravné
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Minimalni objem kompenzétoru vztlaku

pro b ézné potap éni by m él byt p Fiblizn é:
a) 5 litrd

b) 15 litr

c) 25 litra

d) 35 litrd

V membranovém 1. stupni plicni automatiky sila Fidici pruziny
stfedotlaku ventil:

a) vzdy otevira

b) vzdy zavira

C) pfi otevirdni proti proudu zavira, pfi otevirani po proudu otevira
d) pfi otevirani proti proudu otevira, pfi otevirani po proudu zavira

V pistovém 1. stupni plicni automatiky sila  Fidici pruziny
stfedotlaku ventil:

a) vzdy zavira

b) vzdy otevira

c) pfi otevirani proti proudu zavira, pfi otevirani po proudu otevira
d) pfi otevirani proti proudu otevira, pfi otevirani po proudu zavira

Ventil v 1. stupni plicni automatiky je:
a) oteviran stfedotlakem a uzaviran silou Fidici pruziny a tlakem okolni vody
b) oteviran spojenou silou stfedotlaku a fidici pruziny a uzaviran tlakem
okolni vody
c) oteviran spojenou silou Fidici pruziny a tlaku okolni vody a uzaviran stfedotlakem
d) oteviran stfedotlakem a uzaviran spojenou silou fidici pruziny a tlaku
okolni vody

V nevyvazeném 1. stupni plicni automatiky otevi  raném
proti proudu sila vyvolana vysokym tlakem:
a) pusobi proti sile pruziny, proto stfedotlak s poklesem tlaku v zasobniku klesa
b) puUsobi proti sile pruziny, proto stfedotlak s poklesem tlaku v zasobniku stoupa
c) puUsobi ve sméru sily pruziny, proto stfedotlak s poklesem

tlaku v zasobniku stoupa
d) pUsobive sméru sily pruziny, proto stfedotlak s poklesem

tlaku v zasobniku klesa

V 1. stupni plicni automatiky sila vyvolana tla  kem okolni vody
puasobi ve stejném sm éru jako sila Fidici pruziny st Fedotlaku:

a) pfi otevirani proti proudu (pfi otevirani po proudu pasobi opacné)
b) pfi otevirani po proudu (pfi otevirani proti proudu pasobi opacné)
C) pfi otevirdni po proudu i pfi otevirani proti proudu

d) pouze u vyvazenych 1. stupi
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V 1. stupni plicni automatiky sila vyvoland st fedotlakem:

a) otevira ventil otevirany po proudu a uzavira ventil otevirany proti proudu
b) otevira ventil otevirany proti proudu a uzavira ventil otevirany po proudu
c) otevira ventil otevirany proti proudu i ventil otevirany po proudu

d) uzavira ventil otevirany proti proudu i ventil otevirany po proudu

V prostoru kolem menSiho pr  drezu pistu, do n éhoz Gsti
kanalek nevyvazeného stupn & plicni automatiky, se nachazi:
a) stfedotlak

b) vysoky tlak

c) fidici pruzina stfedotlaku

d) tlak okolni vody

Stredotlak plicni automatiky s nevyvazenym 1. stupn  ém s poklesem
tlaku v zasobniku:

a) pfi otevirani proti proudu klesd, pfi otevirani po proudu stoupa

b) pfi otevirani proti proudu stoupd, pfi otevirani po proudu klesa

c) vzdy stoupa bez ohledu na zpusob otevirani

d) pfi otevirdni proti proudu stoupd, pfi otevirani po proudu se neméni

Na velikost st Fedotlaku jako p Fetlaku v G€i okoli nema vliv:
a) tlak vody (hloubka)

b) zplsob otevirani ventilu 1. stupné

c) sila Fidici pruziny

d) tlak v zasobniku

V prostoru t ésnéni ventilu pr Gtoéného pistu vyvazeného
1. stupn é plicni automatiky se nachazi

a) stredotlak

b) vysoky tlak

c) fidici pruzina stfedotlaku

d) tlak okolni vody

V systému s polouzav Fenym dychacim okruhem

je pretlakovy ventil vyuzivan:

a) jen pfi vystupu a mize byt umistén kdekoli

b) neustale a je vyhodné umistit jej za pohlcova¢ CO,
c) neustale a je vyhodné umistit jej pfed pohlcovac CO,
d) jen pfisestupu a je zabudovan do naustku

Do pfristroje s polouzav fenym dychacim okruhem s p fedem
namichanou sm ési je kyslik dodavéan:
a) ve stalé davce smési v takovém mnozstvi, aby pfesné nahradil
jeho spotfebu
b) ve stalé davce smési ve vétSim mnozstvi nez v jakém je spotfebovavan
c) ve stélé davce smési v mensim mnozstvi nez v jakém je spotifebovavan
d) jen tehdy, klesne-li objem vaku na minimum a zatlac¢i na regulator
dodavky kysliku



43. Elektronicky davkovaci systém v uzav  feném dychacim okruhu
se sm ési Heliox musi byt bezpodmine ¢éné opatfen:
a) snimacem parcialniho tlaku O,
b) snimacem parcialniho tlaku CO,
c) snimacem parciélniho tlaku He
d) snimacdi parcialnich tlakd vSech ve smési pouzitych plynu

44. Vak kyslikového p Fistroje slouzi p fedevsim:
a) k vodotésné ochrané pohlcovace CO,
b) k regulaci tlaku kysliku pro nddech
c) jako kompenzator vztlaku
d) jako prostor ke kondenzaci vodnich par

45. Ktera z uvedenych sou €asti byva vyuzita v konstrukcich
kyslikovych p Fistroj G uréenych pro potap éni:
a) redukéni ventil
b) ruéni davkovac kysliku (bypass)
c) tryska stalé dodavky kysliku
d) vSechny odpovédi jsou spravné

46. Na nadechovy odpor jednostup nové plicni automatiky nema vliv:
a) vzijemna poloha membrany plicni automatiky a stfedu plic
b) zplsob otevirani ventilu
c) tlak v zasobniku
d) zadna odpovéd neni spravna

47. Porovname-li po €ateéni nadechové odpory jednostup nové
plicni automatiky s nevyvazenym ventilem otev  iranym
proti proudu p i tlacich v zasobniku 20 MPa a 5 MPa,
pak budou ve stejné poloze potap éce:
a) pfi 20 MPa mensi, pfi 5 MPa vétsi
b) pfi 20 MPa vétsi, pfi 5 MPa menSi
c) stejné pfi 20 MPa i pfi 5 MPa
d) zavislé na hloubce ponoru, nikoliv na tlaku v zasobniku

48. Z uvedenych sou ¢asti kyslikového potap é¢éského p Fistroje
musi byt z hlediska bezpe ¢énosti funk éni za vSech okolnosti :
a) redukéni ventil stélé davky
b) pretlakovy ventil
c) smérovy nadechovy ventil
d) smérovy vydechovy ventil

49. Porovname-li nadechové odpory plicnich automati k se dvéma
vrapovymi hadicemi p Fi plavani v normalni poloze a v poloze
na zadech, pak v poloze na zadech bude:
a) u jednostupriové vétsi, u dvoustupriové mensi
b) u jednostupniové mensi, u dvoustupnové vétsi
c) mensi jak u jednostupnove, tak u dvoustuprove
d) vétsi jak u jednostupriové, tak u dvoustuprové
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Reduk €éni ventil dychaciho p Fistroje typu nargillé (tj. s dodavkou st  Fedotlakého
vzduchu hadici z povrchu ke 2. stupni plicni automatiky) je nastaven tak, aby
oproti hladin é vyvozoval p retlak 1,2 MPa.Jaky je celkovy st Fedotlak u 2.stupn é
v hloubce 12 metr G a jaky je tam p Fetlak v G€i okoli?

a) stfedotlak 1,42 MPa, pretlak vaci okoli 1,2 MPa

b) stfedotlak 1,32 MPa, pretlak vuci okoli 1,18 MPa

c) stfedotlak 1,3 MPa, pretlak vaci okoli 1,12 MPa

d) stfedotlak 1,3 MPa, pretlak vuéi okoli 1,08 MPa

Tlakové lahve ur €ené pro stla €eny vzduch nikdy neplnime  €istym kyslikem:
a) protoze pfi styku s mastnotou mize dojit k explozi

b) protozZe kyslik dychany pod vy3$Sim parcidlnim tlakem je toxicky

c) protoze to nedovoluji prislusné predpisy

d) vSechny odpovédi jsou spravné

Ventily tlakovych lahvi s valcovym zavitem:

a) jsou tésnény ,O" krouzkem a vyzaduji vysSi dotahovaci moment nez ventily
s kuzelovym zavitem

b) jsou tésnény teflonovou paskou a vyzaduji vySSi dotahovaci moment nez ventily
s kuzelovym zavitem

c) jsou tésnény ,O" krouzkem a vyZaduji niz8i dotahovaci moment nez ventily
s kuzelovym zavitem

d) jsou tésnény teflonovou paskou a vyzaduji nizSi dotahovaci moment nez ventily
s kuzelovym zavitem

Potdp é€ dychéa v hloubce 20 m z plicni automatiky, jejiz pr  vni stupe i
je sefizen na pretlak 1 MPa. Tlak v zasobniku €ini 18 MPa. Jaké celkove
(absolutni) tlaky nam éFime za uvedenych okolnosti na st Fedotlakém (A)
a na vysokotlakém (B) vyvodu z 1. stupn & této plicni automatiky?

a) A=1,3MPa, B =18 MPa

b) A=1MPa, B=18 MPa

c) A=0,7MPa, B =17,7 MPa

d) A=17 MPa, B =18 MPa

Tlakové lahve usklad nAujeme:

a) v horizontalni poloze

b) ve vertikélni poloze ventilem nahoru
c) v horizontalni poloze, ventil otevien
d) ve vertikalIni poloze, ventil otevien

Ozna€eni plicni automatiky pripojeni INT znamena:
a) pfipojeni k zasobniku vzduchu tfrmenem

b) pfipojeni k zasobniku vzduchu Sroubenim

c) plicni automatiku uréenou pro profesionalni pouziti
d) plicni automatiku uréenou vyhradné pro Nitrox
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O tom, zda je p Fivodni hadice ke 2. stupni plicni automatiky
pFivedena zprava nebo zleva, rozhoduje:

a) potapéc podle momentalni potreby

b) umisténi stfedotlakych vyvodl na 1. stupni plicni automatiky
c) umisténi vydechového ventilu

d) umisténi vyvodul k tlakoméru a k inflatoru

O tom, Ze hodnota st Fedotlaku jako p Fetlaku v G€i okoli z Gstava
zachovana v kazdé hloubce, rozhoduje obvykle:

a) privod okolniho tlaku k fidici pruziné 1. stupné

b) fidici pruzina 1. stupné

c) plocha vétSiho prufezu pistu nebo membrany 1. stupné

d) mechanismus vyvazeni 1. stupné

Tlakové lahve usklad nujeme s p Fetlakem vzduchu uvnit F.
Davodem pro toto opat feni je:

a) Ze zachovava tésnost ventilu

b) Ze zpevhuje stény lahve

c) Ze zamezuje vniknuti vihkosti a necistot do lahve

d) vSechny odpovédi jsou spravné

Vzduch, ktery byl v zasobniku dychaciho p  Fistroje skladovan p fes celou zimu:
a) mizeme pouzit, avSak pouze do hloubky 3 metru
b) vypustime, protoZe mohlo dojit ke zménam v jeho slozeni
c) vypustime, protoZze muze obsahovat oxid uhelnaty jako produkt koroze
vnitiku lahve
d) pouzijeme, protoZe obsahuje vice kysliku, ktery vznika pfi korozi vnitiku lahve

Mezi maximélnim plnicim a zkuSebnim (testovacim ) tlakem lahve
dychaciho p Fistroje je tento vztah:

a) oba tlaky jsou shodné

b) velikost maximalniho plniciho tlaku je rovna poloviné zkuSebniho tlaku

c) velikost zkuSebniho tlaku je rovna 1,5nasobku maximalniho piniciho tlaku
d) velikost zkuSebniho tlaku je rovna poloviné maximalniho plniciho tlaku

Do vyvodu z 1. stupn & plicni automatiky ozna ¢eného HP se pfipojuje:
a) inflatorova hadice k suchému obleku

b) hlavni (priméarni) 2. stupen

c) vodotésny vysokotlaky tlakomér

d) zalozni 2. stupen (oktopus)

PouZzivaji-li se p Fi potap éni potap ééské po éitace:

a) ma se cela dvoijice (trojice) potapécu fidit nejvice konzervativnim pocitacem
b) zcela nahrazuji pouzivani dekompresnich tabulek

c) umoznuji upravit profil ponoru vypocteny z tabulek

d) Zzadna odpovéd neni spravna
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Zuzena tryska na vstupu z 1. stupn & plicni automatiky do hadice tlakom  éru:
a) zabrani rychlému Uniku vzduchu v pfipadé poruSeni hadice

b) slouzi pouze ke zpomaleni nartstu tlaku v tlakoméru pfi otevreni ventilu lahve
C) se pouZziva pouze u digitalnich tlakomérd

d) vSechny odpovédi jsou spravné

PFi sou éasném pouziti dvou potap é¢Eskych
pocitaca se budeme Fidit po €itacem:

a) ktery nafizuje kratSi dobu vystupu

b) ktery nafizuje delSi dobu vystupu

c) ktery umoznuje rychlejSi vystup

d) Zadna odpovéd neni spravna

Mechanicky vodot ésny tlakom ér byva konstrukce
a) membranove

b) s Bourdonovou trubici

C) pistové

d) membréanové s olejovou naplini

Halogenové Zarovky potap éé&skych svitilen maji
oproti b éZnym Zarovkdm nevyhodu:

a) V nizsi svitivost

b) v kratSi Zivotnosti

€) Vv narocich na zvySenou opatrnost pfi manipulaci

d) ve vétSim barevném zkresleni

Hloubkom ér, sefizeny pro potap éni v mo i, bude ve sladké vod €& ukazovat:
a) mensi hloubku nez v jaké se potapéc¢ nachazi

b) vétsi hloubku nez v jaké se potapéc& nachazi

c) stejné jako ve slané vodé

d) Zadna odpovéd neni spravna

Kompenzatorem vztlaku se kompenzuje:

a) zména objemu obleku

b) zména hmotnosti zasoby vzduchu v pribéhu ponoru
c) tiha soucasti vystroje

d) vSechny odpovédi jsou spravné

U hloubkom éru s otev fenou Bourdonovou trubici p  Gsobi tlakova sila vody:
a) pFimo uvnitf trubice

b) uvnitf pouzdra hloubkoméru

€) na pruzné pouzdro hloubkoméru

d) na vakuum uvnitf pevného pouzdra hloubkoméru
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Olejovy hloubkom ér pouziva Bourdonovu trubici, ktera je:

a) oboustranné uzaviena a ulozena v olejové naplni, tlak se pfenasi pruznym
pouzdrem hloubkoméru

b) oteviena do okolni vody, tlak se pfenasi pruznym pouzdrem hloubkoméru

c) naplnéna olejem, tlak se pfenaSi pruznym pouzdrem hloubkoméru

d) naplnéna olejem, tlak ptsobi na olejovou napli

Plicni automatika nemusi mit ve st  Ffedotlakém prostoru pojistny ventil, kdyz:
a) je 1. stupen oteviran po proudu a 2. stupen proti proudu

b) je 1. stupen oteviran po proudu

C) je 2. stupen vyvazeny, otevirany po proudu

d) se 2. stupen otevie zvySenym stfedotlakem

Oznaéte nespravné tvrzeni. Membranovy hloubkom  ér:

a) funguje na principu méreni prihybu membrany hydrostatickym tlakem
b) mdze registrovat maximalni dosazenou hloubku

c) mulZze byt sefiditelny na tlak v dané nadmorské vySce

d) ma na obou stranach membrany okolni tlak

Kapilarni hloubkom ér funguje na principu:

a) objemovych zmén plynu v dusledku zmén vnéjSiho tlaku
b) zmény prahybu kapilary vlivem zmény okolniho tlaku

c) pruhybu membrany

d) tvarovych zmén mosazné kapilary

Hloubkom ér, sefizeny pro potap éni ve sladké vod €&, bude v mo ¥i ukazovat:
a) mensi hloubku nez v jaké se potapéc¢ nachazi

b) vétsi hloubku nez v jaké se potapéc¢ nachazi

c) stejné jako ve sladké vodé

d) Zadna odpovéd neni spravna

Oznaéte nespravné tvrzeni. Zvedaci vak:

a) slouzi ke zvedani tézSich predmét(

b) musi byt vybaven napoustécim ventilem

c) byva opatfen vypoustécim ventilem

d) slouZi k pfesouvani pfedmétt pod vodou z mista na misto

Potap é€sky kompas byva vybaven:

a) ochrannym plastém proti pisobeni magnetickych poli
b) zafizenim k fixaci strelky

c) oto¢nou stupnici

d) kompenzaénim zafizenim k odstranéni deviace

Inflator je za Fizeni, které slouzi :

a) k vydavani nouzovych signalt na hladiné

b) k doplfiovani vzduchu do kompenzatoru vztlaku

c) k upevnéni dychaciho pfistroje na zada potapéce

d) k vypousténi vzduchu z kompenzatoru vztlaku tahem za vrapovou hadici
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Automatické vypoust éci ventily suchych oblek :
a) umoznuji nastaveni konstantni rychlosti vystupu
b) snizuji riziko nekontrolovaného vystupu

c) nelze ovladat ruéné

d) automaticky doplfuji vzduch do obleku

Oznaéte nespravné tvrzeni:

a) Vodotésny zip suchého obleku po kazdém ponoru dakladné
oplachneme c¢istou vodou.

b) Vodotésny zip suchého obleku ¢as od ¢asu vycistime kartackem.

c) Ventily suchého obleku po kazdém ponoru demontujeme a uskladnime
oddélené.

d) K oSetfeni vodotésného zipu suchého obleku se dobfe hodi v€eli vosk
nebo parafin.

Mezi signalni prost Fedky ve vybaveni kompenzatoru vztlaku obvykle nepat  Fi:
a) pistalka

b) siréna

c) inflator

d) zableskové zafizeni

Injektor (ejektor, Venturi) plicni automatiky

a) zvlh¢uje dychany vzduch pfisavanim vody

b) snizuje nadechovy odpor v pribéhu nadechu

c) usmeérnuje proud vzduchu proti prahybu membrany 2. stupné
d) pomaha otevirat vydechovy ventil

Plicni automatiku po ponoru v mo fi:

a) ponorime do sladké vody, nékolikrat stiskneme tlacitko vzduchové sprchy,
vyjmeme z vody a nechame uschnout

b) ponofime do sladké vody s odkrytym vstupem do 1. stupné, po¢kame
na rozpusténi soli, vyjmeme a nechame uschnout

c) s uzavienym vstupem do 1. stupné ponofime do sladké vody, nestlacujeme
pfitom tlacitko vzduchové sprchy, vyjmeme a nechame uschnout

d) neni tfeba oSetfovat, staci ji nechat oschnout

Ve stfedotlakém prostoru vyvazeného 1. stupn & plicni automatiky
sefizeného na p fetlak 1 MPa je p Fi tlaku vzduchu v zadsobniku 0,7 MPa
v hloubce 10 m celkovy tlak:

a) 1,7 MPa

b) 1,2 MPa

c) 1,1 MPa

d) 0,7 MPa

Licnice silikonové masky p fed uskladn énim:

a) vyzaduje oSetfeni silikonovym olejem

b) nevyzaduje zvlastni péci

c) vyzaduje oSetfeni béznymi kosmetickymi pfipravky
d) vyzaduje oSetieni klouzkem (mastkem)
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Pro potap éni na nadech si vybereme masku s co nejmensim vnit n
objemem:

a) aby se co nejméné zvétsil mrtvy prostor dychacich cest

b) abychom pfi vyrovnavani tlaku v masce spotfebovali co nejméné vzduchu
c) aby v masce bylo mozZno vyrovnavat tlak

d) aby maska méla co nejmensi hmotnost

Roztrzeny neoprénovy oblek:

a) slepime pouze vtefinovym lepidlem

b) slepime specialnim lepidlem tak, Ze natfeme obé plochy, nechame ,zavadnout",
pritlaime k sobé a pfidrzime

c) dokaze opravit pouze profesionalné vybaveny odbornik

d) se neslepuje, nybrz pouze vodotésné sesSiva

Plicni automatiku p Fed delSim uskladn énim:

a) vysusSime a do prostoru 1. stupné nastfikame konzervacni olej

b) vysuSime, vyménime poSkozené soucasti a ulozime v rozebraném stavu
c) vysuSime a nechame odborné prohlédnout

d) vysuSime a membranu 2. stupné konzervujeme silikonovym olejem

Latexové t ésnici manzety suchych oblek G po ponoru:

a) vyzaduji chemické oSetieni

b) ocistime kartaCkem a nastfikame silikonovym olejem

c) oplachneme sladkou vodou, nechame oschnout a naklouzkujeme
d) nechame oschnout a natfeme saponatem

Zne¢€isténé neoprénové obleky:

a) nechame chemicky vycistit

b) Ize prat v béZznych pracich prostfedcich pfi teploté do 40 °C
c) lze prat v pracce pfi teploté do 90 °C

d) lze Cistit jen v dezinfek&nich a bélicich prostfedcich

Silikonové vazelina se nehodi:

a) k mazani pryzovych ,0" krouzku

b) k mazéani soucastek ze silikonové pryze

c) ke konzervaci potapécskych nozi

d) ke konzervaci licnice masky z bézné pryze

Kompresory pro pln éni zasobnich lahvi dychacich p  Fistroj G jsou:
a) membranoveé vicestupnove

b) pistové jednostupnové

C) pistoveé vicestupriové

d) rotaéni vicestuprniové
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Oznaéte nespravné tvrzeni. Chlazeni vzduchu mezi jednotl  ivymi
stupni vysokotlakych kompresor  :

a) napomaha k odstranovani vihkosti

b) zmenSuje préaci potfebnou ke stlaceni vzduchu

c) se zasadné nepouziva (chladi se jen pohonna jednotka)

d) zvySuje pouzitelnou zasobu vzduchu po pInéni

Oznaéte nespravnou odpov éd'. PFi pln éni pfistroj i musi obsluha

kompresoru dbat o to:

a) aby u lahvi vybavenych mechanickou rezervou byla paka rezervy
v poloze ,otevieno”

b) aby nebyl prfekrocen zkuSebni tlak, vyrazeny na tlakové lahvi

c) aby v kompresoru byl dostatek oleje

d) aby pohonné jednotka méla spravny smér otaceni

Filtr na sani kompresoru pro potap é¢€skeé dychaci p Fistroje slouzi k zachyceni:
a) oxidu uhli¢itého

b) oxidu uhelnatého

c) vodnich par

d) prachovych Castic

Filtr na vytlaku z posledniho stupn & kompresoru slouZi k zachyceni:
a) vlhkosti a oxidu uhli¢itého

b) vlhkosti a prachu

c) vlhkosti a pachovych slozek

d) oxidu uhelnatého a oxidu uhli¢itého

Filtr na vytlaku z posledniho stupn & kompresoru m ze byt napin én:
a) aktivnim uhlim

b) aktivnim uhlim a silikagelem

c) molekularnim sitem a silikagelem

d) vSechny odpovédi jsou spravné

Odlu €ova¢ pred filtrem na vytlaku z posledniho stupn &
kompresoru slouzi k odlou €eni:

a) emulze vody a oleje

b) smési vody a vzduchu

c) smési oleje a oxidu uhli¢itého

d) smési oleje, vody, oxidu uhli¢itého a oxidu uhelnatého

Bézna mechanicka rezerva na ventilu dychaciho p  Fistroje:
a) slouzi k zachovani zbytkového tlaku v zdsobniku

b) neni vhodna, je-li pouzivan tlakomér na hadici

C) upozornuje na zavazné snizeni zasoby vzduchu

d) muze byt pfi plnéni pfistroje v jakékoliv poloze



99. Pripojovaci zavit ventilu vzduchové tlakové lahve je:

a) R 3/4"
b) W 21,8
c) G 5/8"
d) R 1/8"

100. Tlakova lahev na vzduch se zkuSebnim tlakem 30

a)
b)
c)
d)

az do 30 MPa
az do 20 MPa
az do 45 MPa
az do 25 MPa

MPa se pini:



